
Compatível com Amazon Alexa e Google Home

Recomenda-se que os acessórios sejam
instalado por um eletricista qualificado
garantir que a instalação esteja em conformidade
regulamentos de fiação IEE atuais e locais
controle do edifício.
Desligue sempre a alimentação da rede antes de
instalação.

Informações Importantes
◆

◆

Escaneie para
Baixar 
1. Baixe o aplicativo
da NovaDigital

- Você será solicitado a inserir seu
número de celular ou endereço de e-mail
 para registro. O sistema automaticamente 
reconhece seu país/área. Vocês também 
podem selecionar o código do seu país.

2. Registre uma conta NovaDigital e
faça o login no aplicativo

3. Adicione a Plafon ao aplicativo 
NovaDigital

Ligado Desligado

Passo 1
Ligue e desligue 5 vezes o interruptor

(Mantenha o intervalo de tempo não muito curto, desligue 
depois que a luz estiver acesa)

5. Após a conexão, o Plafon aparece na
sua lista e você pode controlar isso de 
qualquer lugar do mundo.

Plafon Inteligente RGBCW
Manual do Usuário

Nota: Se você usar um número de celular, 
você será enviada uma mensagem de texto
com seu código de confirmação para
completar sua conta cadastro.

- Digitalize o código QR à direita para
baixar o aplicativo da NovaDigital. Você pode
também pesquisar "NovaDigital" no App 
Store ou Google Play para instalar o aplicativo.

- Toque no ícone "+" no canto superior 
da página "Meu dispositivo", escolha o 
tipo de dispositivo - Fonte de luz 
(BLE Wifi) e siga as instruções no APP 
para conectar a lâmpada.

4. O Plafon precisa ser configurada 
para piscar rapidamente.

Por favor siga os 2 passos abaixo:

Passo 2
Confirme se luz da Plafon está piscando rapidamente e 
então verifique se o nome da rede senha estão corretos, 
lembre-se que apenas conecta na rede 2,4GHz e adicione no 
aplicativo.

Você também pode renomear o Plafon e
agrupar mais Plafon.

2 3

4 5

BB
14

Modelos: PLQ-01/PLR-01/PLQ-02/PLR-02

“Incorpora produto homologado pela Anatel 
sob número: 07871-21-11765".

Para mais informações, consulte o site da ANATEL 
www.anatel.gov.br

Fabricante: Hang Zhou Tuya Information Co,.

Feito na China  

Modelo: PLR-01 / PLQ-01
Entrada de energia: AC- 100V~265V 50/60Hz
Saída de energia: DC 60V
Corrente de saída: 270mA. 
Potência:18W
Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11b/g/n
Plataforma de suporte: Android/iOS
Temperatura de trabalho: 50°C ~ 80°C
Temperatura da Cor: RGB+CCT(2700-6500K)

Modelo: PLR-02 / PLQ-02
Entrada de energia: AC- 100V~265V 50/60Hz
Saída de energia: DC 72V
Corrente de saída: 270mA. 
Potência:18W
Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11b/g/n
Plataforma de suporte: Android/iOS
Temperatura de trabalho: 50°C ~ 80°C
Temperatura da Cor: RGB+CCT(2700-6500K)

Especificações


