
Manual do Usuário 
Central Inteligente Wi-Fi IR

Com sensor de Temperatura e Umidade



Central Inteligente Wi-Fi IR

Modelo:SRW-TL

Tensão de Entrada:1 - 5V

Wireless:Wifi 2.4Ghz

Intervalo de Medição de temperatura:0ºC～60ºC

Intervalo de medição da umidade:0% RH～99%RH

Frequência de infravermelhos:38KHz

Alcance dos infravermelhos:≤10Metros

Precisão da medição da temperatura: ± 1ºC

Precisão da medição da umidade: ±5%RH

Dimensões:80 x 86 x 105 mm 

1-Central Inteligente Wi-Fi IR
1-Manual do usuário 
1-Base carregamento
1-Cabo de alimentação

ESPECIFICAÇÕES 

ACOMPANHA NA EMBALAGEM



BAIXE O APLICATIVOBAIXE O APLICATIVO

APLICATIVO DA NOVA DIGITAL

Parabéns pela aquisição do seu Central Inteligente Wi-Fi IR!
Esse dispositivo Inteligente propõe muita praticidade
para quem o utiliza. Totalmente inteligente e controla-
do pelo APP da NovaDigital, detecta a temperatura e 
umidade do ambiente, o sensor também funciona co-
mo um controle Infravermelho, possibilitando confi-
gurá-lo para acionar os dispositivos que possuem in-
fravermelho quando o ambiente chegar em uma deter
minada temperatura. A NovaDigital fornece uma linha
completa de soluções para tornar sua Casa Inteligente
,sempre proporcionando inovação e estilo para o dia-
a-dia!Obrigado pela sua compra e bem-vindo a 
NovaDigital.



CARACTERÍSTICAS

Quadro de ajuste

Temperatura

Botão de confirmação

Semana

Umidade

Botão de opção

Hora

Data

Base de carregamento Ligar/desligar 



Sensor Tampa do compartimento da bateria

Ponto de contato da fonte 
de alimentação

Ponto de contato

Tipo C 
Porta do cabo da fonte de alimentação

Quadro de ajuste de valor Base de carregamento



CONFIGURAÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Características principais:

-Controle remoto inteligente por infravermelhos + sensor de 
temperatura e umidade 2 em 1 - Prático para a função de
ligação diária e econômico.Tela de espelho com  LCD de 
brilho ajustável.
-A exibição da temperatura é em ° C e° F pode ser alternada 
pressionando longamente o botão liga / desliga na tela.
- Monitorar a temperatura e a umidade em tempo real no APP
do telefone a qualquer hora e em qualquer lugar.
- O sensor de temperatura e umidade de alta  qualidade,pode
oferecer a data precisa em tempo real.
-Suporte de carga da bateria.

1.Para entrar em modo de pareamento,com a tela desligada
pressione o botão Ligar/Desligar por 5 segundos e solte,um 
símbolo Wi-Fi vai aparecer na tela.
2.Ligue o Bluetooth do Celular e abra o aplicativo da 
NovaDigital.



Adicionar 
dispositivo

2.Abra o aplicativo da NovaDigital, Clique no simbolo de "+" 
e escolha a opção adicionar dispositivos. Em seguida o 
aplicativo vai localizar o motor,clique em “adicionar”.



4. Dispositivo adicionado, clique em “Concluído”.



6. Após clicar em “Concluído”, o controle está pronto para 
ser controlado pelo aplicativo da NovaDigital. 



1. Pressione a tecla de opção uma vez para ajustar o 
valor da temperatura
2. Pressione a tecla de opção duas vezes para ajustar o 
valor da umidade
3. Rode a tela da central para aumentar ou diminiur o valor
da Temperatura e Umidade.
4. Após terminar a configuração pressione o botão de confir-
mação 

Precisão do ajuste da temperatura: 0,1°C

Precisão do ajuste da umidade: 1%RH

CALIBRAÇÃO



Direita :
Aumentar o luminosidade

Esquerda :
Reduzir a luminosidade

Precisão do ajuste da humidade: 1%RH

AJUSTE DO BRILHO DA TELA 



Definição do relógio 
1.Pressione a tecla opção três vezes para ajustar a hora.
2.Pressione a tecla opção quatro vezes para ajustar os
minutos.
3.Pressione a tecla opção cinco vezes para ajustar o ano.
4.Preessione a tecla opção seis vezes para ajustar o mês.
5.Pressione a tecla opção sete vezes para ajustar o dia.
6.Rode para ajustar o valor
7.Após terminar a configuração clique na tecla de 
confirmação.

DEFINIÇÃO DO RELÓGIO
 A

DEFINIÇÃO DO RELÓGIO DE ALARME

1.Pressione a tecla de opção 8 vezes para definir 
o despertador.
2. Rode para ajustar a hora do alarme.

Tecla de confirmação
Tecla de Liga/Desligar
Tecla de Opção

Legenda: 



DEFINIÇÃO DO TEMPORIZADOR
DE CONTAGEM REGRESSIVA
 A

1- Pressione a tecla de confirmação por 5 segundos para
ativar à função de cronometro.(pressione a tecla opção para 
definir a hora , os minutos e segundos).
2- Rode para configurar o valor
3.Após terminar a configuração clique na tecla de confirma-
ção.

CONFIGURAÇÃO DE CRONOMETRO

1.Pressione por 5 segundos a tecla opção para aceder a 
função de parar o relógio.     
2. Pressione brevemente a tecla de confirmação para iniciar 
o temporizador.
3. Pressione brevemente a tecla de confirmação para parar
 o temporizador.



CONECTE NO APLICATIVO

Cadastre o Controle IR
1. Toque em "Sensor de temperatura e humidade" > e 
selecione o dispositivo IR e a marca.
Selecione “Modo manual”, e adicione no mínimo 3 botões 
do controle para que o dispositivo fique salvo no aplicativo.
Após isso, caso queira adicionar mais botões continue 
com o processo de adição de botões.
2.Se tiver adicionado o mesmo tipo de dispositivo com a 
mesma marca, edite o controle com nomes diferentes para
evitar conflito no controle.





Caso a sua rede de internet não tenha esses requisitos,
pode ocorrer falhas na conexão.

- Oscilação na conexão do dispositivo
OFF-LINE inesperadamente de forma temporária ou por
tempo indeterminado.
- Falha na resposta aos comandos via aplicativo, assistentes
de voz e não execução de rotinas automáticas agendadas.

REQUISITOS MÍNIMOS DE REDE WI-FI

Para a utilização eficiente desse produto é necessário 
que a rede tenha:

Alto desempenho de Internet;
-Alta capacidade interna para administração de dispositi-
vos;
- Boa distribuição do sinal no local.
Recomendamos que seja uma rede tipo Mesh, com 
capacidade para 100 ou mais dispositivos.
Exemplo: Deco,  Twibi,

ATENÇÃO!



Os modens/roteadores wi-fi entregues pelas operadoras de
 telecomunicações, poderão não suportar a utilização deste 
dispositivo. Os testes de sinal realizados por smartphones, 
notebooks ou demais dispositivos podem não ser considera-
dos para a realização de testes precisos de alcance, pois 
possuem chips internos com capacidades diferentes, propor-
cionando maior recepção de sinal wi-fi. Para que o equipamen-
to funcione corretamente, sempre recomendamos que seja feito 
por um profissional qualificado em redes wi-fi, automação resi-
dencial e elétrica.



1.Como que eu faço para resetar? 
-Para entrar em modo de pareamento pressione o botão por
5 segundos até que o ícone Wi-fi comece a piscar rapida-
mente.

2.Estou com dificuldade para
conectar no aplicativo;
-Verifique se a rede que está sendo conectado é 2.4g;

-No momento da conexão, é necessário esquecer a rede 5.G.

PERGUNTA FREQUENTES
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Esse equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito
a proteção contra interferência prejudicial. Mesmo estação do mesmo
tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter
primário. Para mais informações, consulte o site da ANATEL.
www.anatel.gov.br
“Incorpora produto homologado pela Anatel sob número: 08206-21-11765”
Fabricante: HangZhou Tuya Informations Co,.


